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Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 |DEMONTAZE
2 |INSTALACJA HYDRANTOWA
3 |ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA HYDRANTOWA
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa budynku w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych
1 |Element DEMONTAZE
1 |KNR402/130/4 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt. 1
2 |KNR402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm m 10
3 [N.Z2-15P opréznianie ztadu ( rury stalowe)
0307-0100 m 120
2 |Element INSTALACJA HYDRANTOWA
4 |KNNR 4/405/7 |Rurociggi stalowe 2 stronnie ocynkowane o $rednicy zewnetrznej 35x1,5 mm montowane j.w. m 20
5 |KNNR 4/405/8 |Rurociggi stalowe 2 stronnie ocynkowane o srednicy zewnetrznej 42x1,5 mm montowane j.w. m 10
6 |KNNR 4/405/8 |Ksztaltki stalowe cienkoscienne 2 stronie ocy- njowane - dodatkowe kpl. 1
7 |KNNR 4/411/4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 32 mm
(1) szt 2,000
8 |KNNR 4/411/5 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 40 mm
(1) szt 2,000
9 |KNR 215/304/1 |Przejscie p-poz EI60, rura ochronna dn80mm/ 1=30cm m 5
10 |KNNR 4/142/1 |Skrzynka hydrantowa wnekowa do zabudowy w $cianie, wraz z zaworem hydrantowym DN25, i wezem
potsztywnym o dtugosci 30m Wraz z miejscem na gasnice 6-12 kg wraz z gasnicg Typ np. HW-25N-KP-20/30 kpl. 2
11 |[KNNR 4/142/1 |Skrzynka hydrantowa natynkowa do zabudowy na $cianie, wraz z zaworem hydrantowym DN25, i wezem
pétsztywnym o dtugosci 30m Wraz z miejscem na gasnice 6-12 kg wraz z gasnicg Typ np. HW-25N-KP-20/30 kpl. 1
12 |KNR 215/110/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm) m 120
13 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 120
14 |KNR 215/107/3 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs$¢ do- ptywowych do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy
itp. 0 $r.nominalnej 25 mm szt. 3
15 |KNRW Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie - tylko montaz
215/138/1 szt. 1
16 |[KNNR 4/138/3 |Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 25 mm montowane we wnece szt. 2
17 |KNR 35/129/10 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 20mm, $rednica zewnetrzna
rurociggu 32 mm m 20,000
18 |KNR 35/129/11 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu
40 mm m 10,000
19 |Kalkulacja Montaz kabla grzejnego -18T
indywidualna m 10
3 |Element ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA HYDRANTOWA
20 |[KNNRW Zabezpieczenie podtdg folig
3/1013/1 m2 5
21 |KNR 202/925/1 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2 2
22 |KNNR 5/1209/2 |Przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach, w gazobetonie, dtugos¢ przebicia do 30(em, FilOOmm otwor 5
23 |KNR401/330/6 |Wykucie wnek pod hydranty m2 5,000
24 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewo- dow wtynkowych, w
cegle m 30
25 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2 cegly m3 6,000
26 |KNR401/325/1 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/4 x 1/4 cegty m 35,00
27 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - éciany
202/1134/2 m2 35,000
28 |KNR401/705/2 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z ce- giet lub $cianach z
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30 cm m 35,00
29 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt. 10
30 |[KNRW Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach
202/830/3 m2 8,000
31 |KNR 202/1505/5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi- nowanych
szpachlowanych z gruntowaniem (sufit) m2 12
32 |[KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 10
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33 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach- lowaniem
nierébwnosci m2 1,5
34 |[KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3 1,5
35 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 3
36 |Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna t 1
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