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Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 |Poddasze
2 |Wyburzenia
3 |Uzupetnienie tynkéw
4 | Sufit podwieszony
5 |Scianka z plyt GK
6 |Montaz stolarki drzwiowej
7 |Wywoz i utylizacja odpadow budowlanych
8 |Prace rozbiorkowe poddasza
9 |Przeciwpozarowe zabezpieczenie konstrukcji drewnianych budynku gtéwnego
10 |Przejscia przewodoéw elektrycznych i rurowych
11 |Klatka schodowa
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa budynku w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych
1 |Element Poddasze
1 |KNR401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4
x 1/2 cegly m 5,40
2 |KNRW Analogia- wykonanie poduszek z zaprawy montazowej pod belki stalowe
401/313/1 m 1,00
3 |KNR401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéow w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -
dwuteownik HEB 120 m 5,40
4 |KNR401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi i spoczniki schodowe |m2 1,47
5 |KNR 401/704/1 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach mlekiem cementowym m2 1,47
6 |KNR401/313/7 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw belek stalowych m 5,40
2 |Element Wyburzenia
7 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia do 2'm2 szt 2,00
8 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc ponad 1/2 cegty - poszerzenie m3 0,72
3 |Element Uzupetnienie tynkéw
9 |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na poditozach z cegiet, pustakow
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°'cm m 6,70
10 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 2,01
4 |Element Sufit podwieszony
11 |[NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych - sufit modularny
202/2702/1 60x60 cm m2 224,04
5 |Element Scianka z ptyt GK
12 |[KNRW Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01 - ptyta
202/2003/2 ogniochronna GKFI gr 12,5 mm, wypetnienie wetng mineralng gr 5 cm m2 2,84
13 |Kalkulacja Dostawa i montaz wzmocnienia otworu drzwiowego - profil oscieznicowy UA 75
indywidualna mb 4,00
14 |[KNRW Malowanie farbami lateksowymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
202/1510/5 m2 9,68
6 |Element Montaz stolarki drzwiowej
15 |[KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2'm2, 1-stronne - Drzwi stalowe wyposazone w samozamykacz z szyna
202/1204/3 $lizgowa, klamka ze stali nierdzewnej - 0,90x2,00 EIS30 m2 3,60
7 |Element Wywoéz i utylizacja odpadéw budowlanych
16 |[KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 1,08
17 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Yl CZenie O TOD Ot e
e OB . 1,080000
RAZEM:: 1,080000|m3 1,08
18 |Kalkulacja Optata za sktadowanie odpadéw
O I | e
.................................................................................................................................................................................... 1080000
RAZEM:: 1,080000|m3 1,08
8 |Element Prace rozbiérkowe poddasza
19 |DC 20/401/4 Analogia - rozebranie izolacji podtogi z folii polietylenowej. R=0,1; M=0; R=0,1 m2 904,00
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
20 |KNRW Analogia - rozebranie izolacji z wetny mineralnej poddasza gr 5 cm
202/612/3 |
. 904,000000
RAZEM:: 904,000000{m2 904,00
21 |KNR 401/108/11 |Wyw6z odpadéw z wetny mineralnej samochodami samowytadowczymido1km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 18,080000
RAZEM:: 18,080000/m3 18,08
22 |KNR 401/108/12|Wywoz odpadéw z weiny mineralnej samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Yl CZenie O FOD Ot e
.................................................................................................................................................................................... 18,080000
18,080000|m3 18,08
23 |Kalkulacja
indywidualna |
Wyliczenie llosci robOt:
.............................. § 18,080000
RAZEM:: 18,080000|m3 18,08
9 |Element Przeciwpozarowe zabezpieczenie konstrukcji drewnianych budynku gtéwnego
24 |KNR401/610/1 |Analogia - Oczyszczenie elementéw drewnianych (weryfikacja stanu elementéw) m2 2 240,000
25 |KNR 401/627/2 |Impregnacja elementdw drewnianych. Impregnacja biobojcza jednokrotna
VYl CZenie O FO DOt e
92240000 i 2240,000000
i 2240,000000{m2 2 240,00
26 \KNR 401/627/4 |Impregnacja elementow drewnianych. Impregnacja ogniochronna dwukrotna
Yl CZenie IO FOD Ot e
i2240.000 :2240,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 240,000000/m2 2 240,000
10 |Element Przejscia przewodow elektrycznych i rurowych
27 |Kalkulacja Zabezpieczenie ppoz w klasie przegrdd przejs¢ przewodow elektrycznych i rurowych
indywidualna kpl 1,00
11 |Element Klatka schodowa
28 |[KNRW Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
202/2005/2 pojedynczy mocowany do podtoza - Plyty GKFI gr 15 mm m2 6,00
29 |KNRW Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek
202/2005/4 za 2 warstwe - Plyty GKEgr 1 MM e
Yl eZenie O FOD Ot e
g0 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m2 6,00
30 |[KNRW Malowanie farbami lateksowymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
202/1510/5 m2 6,00
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